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 Description 

Sortie droite en aluminium. 
 
Matière : aluminium 
Epaisseur moignon : 1 mm 
Epaisseur platine : 1 mm 
 

 Caractéristiques techniques 

Réf. Libellé Hauteur 
( +/- 5 mm) 

Ø Extérieur 
( +/- 0.5 mm) 

Ø Intérieur 
( +/- 0.5 mm) 

Dimensions platine 
( +/- 1 mm) 

Poids 

C07119 Sortie alu droite Ø 250X248X500 500 mm 250 mm 248 mm 490 x 490 mm 1,5 Kg 

C07120 Sortie alu droite Ø 300X298X500 500 mm 300 mm 298 mm 540 x 540 mm 1,8 Kg 

C07121 Sortie alu droite Ø 350X348X500 500 mm 350 mm 348 mm 590 x 590 mm 2,1 Kg 

C07122 Sortie alu droite Ø 400X398X500 500 mm 400 mm 398 mm 640 x 640 mm 2,5 Kg 

C07123 Sortie alu droite Ø 450X448X500 500 mm 450 mm 448 mm 690 x 690 mm 2,8 Kg 

C07124 Sortie alu droite Ø 500X498X500 500 mm 500 mm 498 mm 740 x 740 mm 3,1 Kg 

 
 
 

 Conditionnement 

Les sorties en aluminium sont conditionnées à l’unité. Elles sont stockées sur palette à l’abri du soleil. 
 
 


